




































7

CA035-A2M
CA050-A2M

Brak przeszkód mogących ograniczać przepływ powietrza
Miejsce umożliwia prawidłowy odpływ skroplin
Konstrukcja montażowa jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać ciężar urządzenia.
Powierzchnia montażowa jest wypoziomowana i nie powoduje nieprawidłowego montażu urządzenia.
Zapewniona jest wystarczająca przestrzeń, aby urządzenie mogło pracować stabilnie i prawidłowo.
Długość rurociągów między jednostkami jest zgodna z wymaganiami (patrz instrukcja montażu).
Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna oraz przewody zasilające i komunikacyjne znajdują się w odległości co 
najmniej 1 m od telewizora i innych urządzeń emitujących sygnały.

Jednostka wewnętrzna zamontowana
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Ø0 - M 6.35mm Ø9.52mm

 ØØCA050-A2M 6.35mm 12.7mm

Olej

Złącze rur

Nakrętka kielichowa

Przewód 
cieczowy

Przewód 
gazowy

Kształt kielicha

Wyposażenie dodatkowe

Należy przykryć 
złącze rurowe uszczelką

Izolacja

Izolacja

Rura cieczowa
Rura gazowa

Spadek co najmniej 1%

śruby

Taśma Odpływ skroplin

Izolacja
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0 - M

CA050-A2M

Odpływ skroplin

Zacisk

Odpływ skroplin

Odpływ skroplin

Ponad 100

Jeśli pilot/odbiornik nie komunikują się, zresetuj pilot oraz zasilanie i 
sprawdź ponownie.

Montaż maskownicy
Zamontuj panel w kierunku wskazanym na rysunku. 
Nalej około 1 litra wody jak na rysunku, aby sprawdzić szczelność.

Jednostka 
zewnętrzna

Maskownica

PCB

Obudowa

Osłona elektroniki

Zaciski jednostki 
zewnętrznej

Sprawdzanie 
szczelności Otwór

Otwór

Odpływ
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Należy podłączyć
przewody o tym
samym przekroju
jak niżej.

Nie wolno 
podłączać
przewodów o tym
samym przekroju 
po
jednej stronie.

Nie wolno 
podłączać
przewodów o
różnych 
przekrojach.
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