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Przed montażem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą 
instrukcję. Urządzenie wypełnione jest czynnikiem R32.
Instrukcję należy zachować na przyszłość.  
Producent: Qingdao Haier Air Conditioner General Co, Ltd.
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Przed instalacją produktu 
należy zapoznać się 
z niniejszą instrukcją 
montażu

Ten produkt zawiera 
czynnik chłodniczy 
typu R32.  

Przed przystąpieniem do 
naprawy lub serwisowania 
produktu należy zapoznać 
się z niniejszą instrukcją.

Przed rozpoczęciem 
korzystania z produktu 
należy zapoznać się 
z niniejszą instrukcją.  

Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. 

Ostrzeżenie
• Nie przyspieszaj odszraniania ani czyszczenia w żaden sposób, z wyjątkiem przypadków

sugerowanych przez instalatora.
• Klimatyzator musi być przechowywany w pomieszczeniu bez ciągłych źródeł zapłonu (np.

otwartego ognia, urządzeń zasilanych gazem lub aktualnie działających urządzeń
elektrycznych).

• Nie należy wiercić ani nie podpalać urządzenia.
• Należy zachować środki ostrożności w przypadku czynników chłodniczych, które nie zostały

prawidłowo oznakowane.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez Instalatora, aby

uniknąć potencjalnych zagrożeń.
• Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.
• Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z upośledzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub

umysłowymi, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z
urządzenia elektrycznego pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po otrzymaniu od niej
instrukcji dotyczących korzystania.

• Podłączenie zasilania powinno być odpowiednie dla zainstalowanego urządzenia
elektrycznego.

• Aby zapobiec zwarciom, należy zainstalować wyłącznik. Należy zastosować wyłącznik
biegunowy z odstępem między stykami wynoszącym co najmniej 3 mm. Przewód zasilający
musi przechodzić przez wyłącznik.

• Należy upewnić się, że instalator zainstalował oprzewodowanie zgodnie z odpowiednimi
standardami.

• Należy upewnić się, że podłączenie zasilania jest prawidłowe i bezpieczne.
• Należy zainstalować wyłącznik, aby zapobiec zwarciom.
• Podczas instalacji, przenoszenia lub serwisowania nie należy używać innych czynników

chłodniczych niż R32. Stosowanie innych czynników chłodniczych może spowodować
nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia, w tym uszkodzenie ciała ludzkiego.

• Wszelkie złącza w budynkach muszą być zgodne z normą ISO 14903. Gdy złącza są
ponownie używane wewnątrz budynków, należy wymienić śrubunki i przewody. Gdy
połączenia kielichowe są ponownie używane,muszą być wykonywane za każdym razem od
nowa.

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez doświadczonych lub przeszkolonych
użytkowników w sklepach, w przemyśle lekkim, w gospodarstwach domowych, lub do
użytku komercyjnego przez niewykwalifikowane osoby.

• Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania podczas serwisowania i wymiany części.
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Ostrzeżenie 
• Nie należy lutować rur lub innych części zawierających czynnik chłodniczy ze stopów

o niskiej temperaturze topnienia, takich jak stop ołowiu i cyny z bizmutem.
• W przypadku stosowania łatwopalnych czynników chłodniczych wszystkie klimatyzatory

muszą być napełniane czynnikami chłodniczymi i i być napełnianie na miejscu zgodnie z
zaleceniami producenta.

• Łączenie za pomocą lutowania twardego, spawania lub połączeń mechanicznych należy
wykonać przed otwarciem zaworu, aby umożliwić przepływ czynnika chłodniczego do układu.
Urządzenie powinno być wyposażone w zawór próżniowy do odsysania powietrza z
przewodów łączących i/lub części, które nie zostały jeszcze napełnione czynnikiem
chłodniczym.

• Przewody czynnika chłodniczego muszą być zabezpieczone lub zakryte, aby zapobiec ich
uszkodzeniu.

• Maksymalne ciśnienie robocze: 4,3 MPa.
• Podczas podłączania klimatyzatora i agregatu należy wziąć pod uwagę maksymalne

ciśnienie.
• Do tego klimatyzatora przeznaczony jest czynnik R32. Nie należy używać innego czynnika

chłodniczego.
• Klimatyzatory typu Split są zgodne z międzynarodowymi standardami.
• Do montażu należy używać możliwie najkrótszych rur.
• Specyfikacje czynnika chłodniczego są zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi

w danym kraju.
• Obsługa, instalacja, czyszczenie, serwisowanie, utylizacja czynnika chłodniczego powinny

odbywać się zgodnie ze specyfikacjami na kolejnych stronach.
• Ostrzeżenie: Na wlotach i wylotach powietrza nie mogą znajdować się żadne przeszkody

utrudniające przepływ powietrza.
• Serwisowanie należy wykonywać wyłącznie zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.
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Utylizacja klimatyzatorów
Przed utylizacją klimatyzatora, upewnij się, że jest on niezdatny do 
użytku i bezpieczny. Odłączyć klimatyzator od prądu, aby uniknąć 
ryzyka porażenia prądem.
Należy zwrócić uwagę, że systemy klimatyzacyjne zawierają 
czynniki chłodnicze. W klimatyzatorze znajdują się cenne 
materiały, które można poddać recyklingowi. Jeśli masz 
jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z lokalnym centrum utylizacji 
odpadów w celu prawidłowego pozbycia się starego klimatyzatora 
i skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą. Należy 
upewnić się, że kanały klimatyzacyjne nie są uszkodzone przed ich 
recyklingiem w odpowiednim centrum utylizacji odpadów 
i przyczyniać się do większej świadomości ekologicznej poprzez 
domaganie się odpowiednich metod utylizacji zapobiegających 
zanieczyszczeniom.
Utylizacja opakowania 
Wszystkie materiały opakowaniowe wykorzystane w opakowaniu 
Twojego nowego klimatyzatora mogą zostać utylizowane nie 
powodując szkód dla środowiska.
Kartony można rozdrobnić lub pociąć na małe kawałki i przekazać 
do utylizacji w Zakładzie Utylizacji. Torebki wykonane z 
polietylenu i wkładki z pianki polietylenowej nie zawierają HCFC.
Wszystkie te materiały po całkowitym recyklingu można oddać do 
punktu skupu odpadów i ponownie wykorzystać. Proszę 
skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać nazwę i adres 
punktu zbiórki odpadów oraz zakładu utylizacji makulatury 
najbliżej Państwa miejsca zamieszkania.
Uwagi i instrukcje bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora należy uważnie 
przeczytać informacje podane w instrukcji. Zawiera ona bardzo 
ważne porady dotyczące montażu, działania i konserwacji 
klimatyzatora. Jeśli z powodu nie przestrzegania powyższych 
informacji powstaną jakiekolwiek szkody, producent nie ponosi za 
to odpowiedzialności.

• Uszkodzonego klimatyzatora nie wolno oddawać do użytku innym
osobom. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się ze swoim
instalatorem.
• Należy używać klimatyzatora ściśle według odpowiednich
wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
• Instalacja powinna być wykonana przez Instalatora. Nie należy
instalować urządzenia samodzielnie.
Aby zapewnić bezpieczeństwo, klimatyzator musi być prawidłowo
uziemiony zgodnie ze specyfikacją.
• Przed otwarciem wlotu powietrza odłącz klimatyzator od zasilania.
• Wszystkie naprawy elektryczne muszą być prowadzone przez
Instalatora. Nieodpowiednie serwisowanie może spowodować
znaczne zagrożenie dla użytkownika klimatyzatora.

• Nie wolno zarysowywać sprzętu i nie wolno dziurawić elementów
klimatyzacji ani elementów obiegu czynnika chłodniczego. Jeśli
czynnik chłodniczy  dostanie się do oczu, może spowodować
poważne obrażenia oczu.

• Nie zasłaniać ani nie zakrywać wlotu/wylotu klimatyzatora. Nie
wkładać palców ani innych przedmiotów do wlotu/wylotu i żaluzji.
• Nie należy siadać na jednostce zewnętrznej. Po włączeniu jednostki
wewnętrznej pamięć PCB sprawdzi, czy silnik działa prawidłowo,
a następnie uruchomi się silnik wentylatora.
• W trybie chłodzenia żaluzje automatycznie ustawią się w stałej
pozycji, aby zapobiec skraplaniu/kondensacji.
• Dzieci, podczas użytkowania klimatyzacji, powinny być
nadzorowane przez osobę dorosłą.
Specyfikacja
Obieg chłodniczy jest i musi być szczelny. W przypadku wszystkich
modeli opisanych w niniejszej instrukcji należy zastosować metodę
odłączania wszystkich biegunów zasilania. Takie zabezpieczenia
muszą być wbudowane w stałe oprzewodowanie.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony 
przez Instalatora, aby zapobiec potencjalnemu niebezpieczeństwu. 
Jeśli bezpiecznik na płycie PCB jest uszkodzony, należy wymienić 
go na bezpiecznik kategorii T 
5A /250VAC.  Metoda oprzewodowania powinna być zgodna 
z lokalnymi standardowymi praktykami oprzewodowania. Zużyte 
baterie powinny być prawidłowo utylizowane. Wysokość montażu 
je jednostek wewnętrznych nie powinna przekraczać 2,5 metra. 
Wyłącznik i włącznik powinny być zainstalowane w miejscu łatwo 
dostępnym.  1. przewód połączeniowy to H05RN-F 4G 2.5mm2 
Wszystkie przewody powinny być certyfikowane zgodnie 
z międzynarodowymi normami. Jeśli przewód połączeniowy 
zostanie odcięty podczas instalacji, należy upewnić się, że końce 
odciętego przewodu są uziemione.  2.Ze względów bezpieczeństwa 
urządzenie powinno być serwisowane i instalowane przez 
Instalatora w zadaszonym miejscu na wysokości nieprzekraczającej 
2,5 metra. 
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Uwagi
Ostrzeżenie

• Po dłuższym użytkowaniu klimatyzatora 
należy sprawdzić, czy taca skroplin nie jest 
uszkodzona. Jeśli uszkodzona taca skroplin nie
zostanie naprawiona, grupa urządzenia może 
spaść i spowodować wypadek.
• Na jednostce zewnętrznej nie wolno 
umieszczać żadnych przedmiotów i nie można 
na niej stawać.

• Nie należy umieszczać żadnych urządzeń
zapalających w strumieniu powietrza 
klimatyzatora, może to doprowadzić do 
pożaru.

• Nie wolno umieszczać ani używać 
łatwopalnych aerozoli w pobliżu 
klimatyzatora, w przeciwnym wypadku może
dojść do pożaru

• Nie włączać klimatyzatora podczas 
stosowania środków chemicznych. W 
przeciwnym razie toksyczne substancje 
chemiczne mogą osadzać się w klimatyzatorze
i działać szkodliwie na zdrowie osób z 
wrażliwością chemiczną.

• Nie usuwaj kratki wylotu powietrza z 
jednostki zewnętrznej. Odsłonięty wentylator 
stwarza poważne zagrożenie i może 
spowodować obrażenia.

• Zwierzęta domowe i rośliny nie powinny
być narażone na bezpośrednie działanie 
klimatyzatora.

• Nie należy obsługiwać klimatyzatora 
mokrymi rękami, gdyż grozi to porażeniem
prądem.

• Należy stosować prawidłowy typ 
bezpiecznika. Nie należy zastępować 
bezpieczników drutem lub innymi 
materiałami, nieprzestrzeganie tego zalecenia
może spowodować nieprawidłowe działanie 
urządzenia lub pożar.
• Klimatyzatory należy czyścić po odłączeniu
zasilania, aby uniknąć porażenia prądem lub 
uszkodzenia ciała.

• Do czyszczenia klimatyzatora nie używać
wody. W przeciwnym razie może to 
spowodować porażenie prądem.

Opis:
Montaż urządzenia należy zlecić Instalatorowi.

Ostrzeżenie:
Proszę zadzwoń do Instalatora, aby zamontował klimatyzator. 
Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wycieków wody, 
porażenia prądem i zagrożenia pożarowego.

Uwaga:
Klimatyzatora nie wolno montować w środowisku, dzieje się tak 
dlatego, że gazy palne w bliskim sąsiedztwie klimatyzatora mogą 
spowodować zagrożenie pożarowe.
-Instalacja wyłączników elektrycznych
Brak wyłącznika automatycznego może łatwo doprowadzić do 
porażenia prądem. Podłączyć przewód uziemiający.
Przewody uziemiające nie powinny być podłączone do rur 
gazowych, rur cieczowych, piorunochronów lub linii telefonicznych.
Niewłaściwe uziemienie może spowodować porażenie prądem

       Uziemienie Należy prawidłowo zamontować odpływ skroplin, 
aby zapewnić efektywne odprowadzanie wody. Niewłaściwe 
zamontowanie odpływu skroplin może spowodować wycieki wody.

[Lokalizacja]
Klimatyzatory powinny być zamontowane w dobrze 
wentylowanym i łatwo dostępnym miejscu.
Klimatyzatora nie należy umieszczać w poniższych miejscach
(a) Tam, gdzie znajduje się olej maszynowy lub inne opary
olejowe.
(b) Nad morzem, gdzie jest wysoka zawartość soli w powietrzu.
(c)W pobliżu gorących źródeł z wysoką zawartością gazu
siarkowego
(d)W miejscach, gdzie występują częste wahania napięcia, np. w
fabrykach
(e)W samochodach lub statkach.
(f)W kuchniach, w których występują gęste opary oleju lub
wilgoć
(g) w pobliżu maszyn wysyłające fale elektromagnetyczne
(h)Miejsca z oparami kwasów lub alkaliów. Telewizor, radio i 
sprzęt stereo powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 
metra od jednostek wewnętrznych, jednostek zewnętrznych i 
przepustów łączących kable zasilające, w przeciwnym razie mogą 
dojść do zakłócenia obrazu lub powstania szumów.
[Oprzewodowanie]
Klimatyzatory powinny być wyposażone w dedykowany przewód
zasilający
[Hałas działania]
Wybierz następujące lokalizacje.
a) Miejsce, które może wytrzymać ciężar klimatyzatora bez
wzrostu hałasu i wibracji podczas pracy.
(b) Gorące powietrze i hałas działania z wylotu jednostki
zewnętrznej nie przeszkadza sąsiadom.
(c) Wokół wylotu jednostki zewnętrznej nie ma żadnych
przeszkód.
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Części i funkcje

Linia z,,+”/,,-”; 。

Niska NiskaWysoka Auto

Pilot bezprzewodowy

Heiko

funkcji
1.

2.

3.

8.

(lewo-prawo)

11.

4.

chłodzenia i grzania.
5.
Naciśnij "COOL" aby włączyć chłodzenie lub "HEAT" 
aby włączyć grzanie

6.

7. IFP/ /
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Części i funkcje

funkcji funkcji

13.

15.

16.

17.

/

18.MENU

21.
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Rozwiązywanie problemów
Poniższe przypadki nie oznaczają wadliwego działania

Słychać	szumy Po	włączeniu	klimatyzatora,	sprężarka	uruchamia	się	lub	zatrzymuje	
podczas	pracy, albo	gdy	klimatyzator jest w trybie czuwania,	czasami	
słychać szumy.	W	takim	przypadku to przepływający czynnik 
chłodniczy, a	nie	usterka.	

Słychać	trzaski Jest	to	spowodowane	rozszerzalnością	cieplną	lub	kurczeniem	
się	tworzyw	sztucznych.

Nieprzyjemny zapach Powietrze	 wydmuchiwane	 z	 jednostki	 wewnętrznej	 czasami	 może 
mieć nieprzyjemny zapach.	Często wynika to	z	woni	farb,	tytoniu, etc. 
wchłanianych	przez	klimatyzator.

Podczas	pracy	z	
jednostki wewnętrznej	
wydobywa	się	mgła.	

W	trybie	CHŁODZENIA	lub	OSUSZANIA	z	urządzenia	może	
wydobywać się	mgła. Jest to związane 
z wysoką wilgotnością powietrza i dużymi różnicami temperatur.

Urządzenie	automatycznie	przełącza	się	na	tryb	
WENTYLATORA	podczas	chłodzenia.	

Aby	zapobiec	gromadzeniu	się	szronu	na	wymienniku	ciepła, 
klimatyzator	czasami	automatycznie	przełącza	się	w	tryb	
wentylatora. Natomiast wkrótce wraca do właściwego trybu.

Nie	można	ponownie	
uruchomić	klimatyzatora 
wkrótce	po	zatrzymaniu.	

Wynika	 to	z	 funkcji	samo	ochronnej	systemu,	dlatego	nie	można	go	
ponownie	uruchomić	przez	około	trzy	minuty	po	zatrzymaniu.	

Należy	poczekać	około 
trzech minut

Powietrze	nie	nawiewa	lub	nie	można	
zmienić	prędkości	wentylatora	podczas	
osuszania.	

W	 trybie	 osuszania,	 gdy	 temperatura	 pokojowa jest wyższa 
o 2°C	 niż	 ustawienie	 temperatury,	 urządzenie	 pracuje	 z	 przerwami
z	niską prędkością	bez	względu	na	ustawienie	wentylatora.

Woda/para z agregatu/jednostki zewnętrznej. Powoduje	to	defrost - rozmrażanie jednostki zewnętrznej - 
usuwanie	nagromadzonego	szronu z wymiennika ciepła agregatu.

Podczas	 grzania,	 wentylator	 jednostki wewnęrznej	
nadal	działa,	nawet gdy	urządzenie	jest	zatrzymane.	

Aby	 pozbyć	 się	 nadmiaru	 ciepła,	 wentylator	 jednostki	 wewnętrznej	
będzie	 pracował	 jeszcze przez	 chwilę	 po zatrzymaniu	
urządzenia.	

Przed	skontaktowaniem	się	z	instalatorem/serwisem,	należy	sprawdzić:	
Urządzenie	nie	uruchamia	się

Czy	zasilanie jest włączone?

Zasilanie nie jest załączone.

Czy napięcie z sieci	jest	w	normie? Czy	działa	wyłącznik	różnicowo-
prądowy?

Należy natychmiast	wyłączyć	zasilanie	
i skontaktować	się	z Instalatorem.	



Rozwiązywanie problemów
Słabe chłodzenie lub grzanie
Czy wprowadzono właściwe nastawy na 
sterowniku?

Czy filtry nie są brudne? Czy żaluzje pracują właściwie/są otwarte?

Czy są przeszkody na wylocie urządzenia? Czy nie są otwarte drzwi lub okna?

Słabe chłodzenie
Czy są jakieś inne źródła ciepła 
w pomieszczeniu?

Czy światło słoneczne nie wpada 
bezpośrednio do pomieszczenia?

Czy pomieszczenie nie jest 
zbyt zatłoczone?

Wydmuchiwane zimne/letnie powietrze (podczas grzania)
W przypadku nieprawidłowego działania klimatyzatora i po sprawdzeniu wyżej 
wymienionych czynności lub gdy zaobserwowane zostanie następujące zjawisko, 
należy wyłączyć klimatyzator i skontaktować  się  z Instalatorem/Serwisem.
1) Bezpiecznik/zasilanie często się wyłącza.
2) Skrapla się woda.
3) Słyszalne są nietypowe dźwięki.
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Konserwacja
Czyszczenie urządzenia

Wyłączyć zasilanie Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami Nie należy czyścić urządzenia gorącą wodą lub 
chemikaliami

Uwaga: Szczegółowe informacje można 
uzyskać u Instalatora.
Czyszczenie filtra powietrza
Nie należy demontować filtra powietrza, 
ponieważ może to spowodować problemy. 
Jeśli środowisko, w którym pracuje 
klimatyzator, jest pełne kurzu, filtr powietrza 
należy myć częściej niż zwykle (zwykle dwa 
razy w tygodniu).
1. Zdjąć kratę wlotu powietrza
Spójrz na rysunek 1 i naciśnij pionowo dwa
wstawione przełączniki tak, aby znalazły się
blisko bocznej kratki, a następnie podnieś do
góry o około 45°, aby zdjąć kratkę wlotu
powietrza.

2. Wyjmij filtr powietrza (rys. 2).

PS: Powyższe zdjęcia są tylko modelami,

prosimy o odniesienie się do rzeczywistości.

Czyszczenie kratki wlotu powietrza

(1) Otwórz kratkę wlotu powietrza

Pociągnij za oba uchwyty jednocześnie i powoli

je wyciągnij. (Przy zamykaniu procedura jest

odwrotna.)

(2). Wyjąć filtr powietrza

Patrz "Czyszczenie filtra powietrza".

(3). Zdejmowanie kratki wlotu powietrza

Otwórz kratę wlotu powietrza o 45°i podnieś ją

do góry.

(4). Czyszczenie

Uwaga

Nie prać gorącą wodą o temperaturze powyżej 50 

stopni Celsjusza, aby uniknąć przebarwień lub 

deformacji.

Czyścić szczotką, wodą i neutralnym 

detergentem, następnie wylać wodę. Gdy kurzu 

jest zbyt dużo, należy użyć wentylatora lub 

rozpylić specjalny detergent do naczyń 

kuchennych bezpośrednio na kratkę wlotu 

powietrza i po 10 minutach umyć wodą.(5). 

Zamontować kratkę wlotu powietrza 



12

Konserwacja
Pielęgnacja przed sezone

Ochrona sezonowa
Pielęgnacja po sezonie m

,

Zwróć uwagę, czy na wlocie i
wylocie powietrza jednostki
wewnętrznej i zewnętrznej nie
ma przeszkód, aby nie obniżyć
wydajności pracy.

Podczas montażu filtra przeciwpyłowego należy
upewnić się, że nie jest on zabrudzony. W
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia lub
nieprawidłowego działania urządzenia z powodu
pyłu wewnątrz urządzenia.

Aby zapobiec uruchomieniu
sprężarki w trybie ogrzewania.
Prosimy o odłączenie
wyłącznika zasilania na 12
godzin przed pracą i
pozostawienie włączonego w
sezonie użytkowania.

Informacje, które Klienci powinni wiedzieć
 Aby zapewnić dobre działanie, należy zamontować klimatyzator zgodnie z wymaganiami określonymi w

niniejszej instrukcji.
 Podczas przenoszenia klimatyzatora należy uważać, aby nie zarysować powierzchni obudowy.
 Należy zachować instrukcję montażu do wykorzystania w przyszłości podczas naprawy i zmiany miejsca

montażu.
 Po zamontowaniu prosimy o korzystanie z klimatyzatora zgodnie z instrukcją obsługi.

Ustawić odpowiedni kierunek przepływu powietrza. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
nawiewu powietrza.

Należy utrzymywać odpowiednią temperaturę w 
pomieszczeniu.

Efektywnie korzystaj z timera.
Korzystając z trybu timera, można doprowadzić
temperaturę w pomieszczeniu do odpowiedniej
temperatury po przebudzeniu lub powrocie do domu.

Prz y ładne j pogodzi e
uruchomi ć urządzeni e  w
trybi e wentylato ra n a pó ł dni a
ab y umożliwi ć wystarczając e
wysuszeni e wnętrz a
urządzenia.

 Gdy jednostka przestanie działać wyłąc z
przełączni k zasilania, 
klimatyzato r zużyw a energi ę
elektyczną, nawe t gd y jes t
zatrzymany.
Wyczyść filtr powietrza, 
jednostkę wewnętrzną i 
zewnętrzną. Przykryj 
urządzenie ściereczką do 
kurzu.

Uwaga:
Należ y wyczyści ć wnętrz e  jednostki wewnętrznej 
W sprawie czyszczenia należy skontaktować się z 
Instalatorem. Podcza s prac y  w trybi e
chłodzeni a  odpływ skroplino dprowadz a wod ę  z
wnętrza.

 Prawidłowe użytkowanie
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Montaż
Uwaga:
Aby	zapewnić	prawidłową	instalację,	przed	rozpoczęciem	pracy	należy	przeczytać	uważnie	uwagi i ostrzeżenia.	Po	
instalacji	należy	uruchomić	poprawnie urządzenie	i	pokazać	klientom,	jak	obsługiwać	i	czyścić	urządzenie. 
Znaczenie ostrzeżeń:

OSTRZEŻENIE:	W	przypadku	niezastosowania się	do	 tego wymogu	może	dojść	do	poważnych	obrażeń	ciała lub	
nawet	śmierci.	

OSTROŻNIE:	W	przypadku	nieprzestrzegania	może	doprowadzić	do	obrażeń	osób	i	uszkodzenia	sprzętu.	

OSTRZEŻENIE:
● Instalacja	powinna	być	wykonana	przez	Instalatora,	nie	należy	montować	urządzenia	samodzielnie. Nieprawidłowy

montaż	może spowodować	wyciek	wody,	porażenie	prądem	elektrycznym	lub	pożar.
● Należy	montować jednostkę	zgodnie	z	instrukcją.	Nieprawidłowy	montaż	może spowodować	wyciek	wody,

porażenie prądem	lub	pożaru.
● Należy	używać	określonych	akcesoriów	i	części.	W	przeciwnym	razie	może	dojść	do	wycieku	wody,	porażenia

prądem,	pożaru	lub	upadku	urządzenia.
● Należy	umieścić	urządzenie	w	miejscu	wystarczająco	stabilnym,	aby	utrzymać	jego	ciężar.	Urządzenie może	spaść,

powodując	obrażenia	ciała.
● Podczas	montażu	urządzenia	należy	wziąć	pod	uwagę	możliwe niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Nieprawidłowy	montaż	może spowodować	upadek	urządzenia.
● Wszystkie	prace	elektryczne	muszą	być	wykonywane	przez	Instalatora.
● Nieprawidłowy	montaż	lub	niewłaściwy	przewód	elektryczny może	spowodować	porażenie	prądem	elektrycznym	lub

pożar.	Wszystkie	przewody	i	obwód	powinny	być zabezpieczone.	Należy	upewnić	się,	że	nic nie	uszkodzi	listwy
zaciskowej	i	przewodów	elektrycznych.

● Należy	ułożyć	prawidłowo	przewody podczas	podłączania	zasilania.	Mocno	zamocuj osłony zacisków,	aby	uniknąć
przegrzania,	porażenia	prądem	elektrycznym i	pożaru.

● W	przypadku	wycieku	czynnika	chłodniczego	podczas	montażu	urządzenia,	należy	zapewnić	dobrą	wentylację
w	pomieszczeniu.

● Podczas	pożaru	może	wytwarzać	się szkodliwy	gaz.
● Należy	sprawdzić	urządzenie	po	instalacji.	Należy	sprawdzić czy	nie	ma	wycieków.	Czynnik	chłodniczy	będzie

wytwarzał	trujący	gaz	w	przypadku	zetknięcia	się	ze	źródłem	ciepła	takim	jak	grzejnik,	piec	itp.
● Należy	wyłączyć	zasilanie	przed	sprawdzaniem listwy zaciskowej.

OSTROŻNIE:

Uziemienie

● Urządzenie	powinno	być	uziemione.	Ale	uziemienie	nie	powinno	być	podłączone	do	przewodów wodnych/gazowych,
linii telefonicznych, etc.	Nieprawidłowe	uziemienie może spowodować	porażenie	prądem	elektrycznym.

● Należy	zamontować	wyłącznik	rożnicowoprądowy,	aby	uniknąć	porażenia	prądem.
● Przewody chłodnicze/odpływ skroplin	należy	zaizolować	materiałami	izolacyjnymi	na	wypadek wystąpienia	rosy.

Nieprawidłowa instalacja	odpływu	skroplin	może spowodować	wyciek	wody	i	uszkodzić inne urządzenia.
● Aby	zredukować szumy,	należy	zachować	co	najmniej	1m	od	innych pasm elektrycznych.
● Nie	należy	montować	urządzenia	w	następujących	miejscach:

(a) Miejsca,	gdzie w powietrzu	występują	oleje,	np. kuchnia.
(b) Miejsce,	gdzie	występuje	gazy przyspieszające korozję.	Rury	miedziane	i	spawane części	mogą	zostać

uszkodzone	na	skutek korozji,	powodując	wycieki.

(c) Miejsca,	gdzie	występują	silne	promieniowania.	Może to wpłynąć na działanie	urządzeń,	powodując	awarie.
(d) Miejsce,	gdzie	istnieją	łatwopalne	gazy,	brud	i	substancje	lotne	(rozcieńczalniki,	benzyna),	substancje	te	mogą

spowodować	pożar.

● Podczas	montowania	urządzenia	należy	zapoznać	się	z	instrukcją.

Informacja dla Instalatorów:
Należy	pokazać	klientom,	jak	obsługiwać	urządzenie.	
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 PRZED MONTAŻEM - Nie należy wyrzucać żadnych akcesoriów, aż do momentu wykonania montażu.

(1) Miejsce	montażu	musi	spełniać wymagania budowlane	i	musi być uzgodnione	z Klientem:

● Należy	ustalić	sposób	transportu	urządzenia	do	miejsca montażu.
Nie● 	należy	usuwać	opakowań,	zanim	urządzenie	nie	dotrze	do	miejsca	montażu.

● W	przypadku	braku	możliwości	uniknięcia	rozpakowania,	należy	odpowiednio	zabezpieczyć	urządzenie.

WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU

(4)Wybór miejsca montażu  na zewnątrz

    
  

  
 

  
  

      

 
           

   

● Miejsce, w którym można zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.
● Nie istnieją blokady  co do przepływu powietrza.
● Miejsce, gdzie jest zapewniony odpowiedni odpływ wody.
● Miejsce, które jest właściwe pod względem utrzymania ciężaru urządzenia.
● Miejsce bez nachyleń, które mogą spowodować nieprawidłowy montaż urządzenia.
● Miejsce, w którym jest wystarczająco dużo miejsca, aby urządzenie pracowało płynnie i prawidłowo.
● Długość rurociągów między urządzeniami jest właściwa (Patrz instrukcja montażu).
● Jednostka wewnętrzna i zewnętrzn przewody zasilające, przewody komunikacyjne znajdują się w odległości co

najmniej 1 m od telewizora i innych sygnałów.

Sprawdź , cz y  w miejsc u instalacj i jes t wystarczając e wsparci e  i podejmi j niezbędn e środki , jeśl i ni e jes t ono
bezpieczn e (odległoś ć otwo ru jes t zaznaczon a n a próbc e papieru , prosz ę odnieś ć si ę d o próbk i papie ru  w celu
określeni a miejsca ,  w który m potrzebn e jes t wz

(3) Instalacja śrub do zawieszenia

(2) Wysokość sufitu
Jednostka wewnętrzna może być zamontowana na suficie o wysokości 2,5-5 metrów.

mocnienie).

▪Wlo t  i wylo t powietrz a ni e s ą zatkane.
▪Wylo t powietrz a ni e powinie n by ć skierowan y bezpośredni o n a siln y strumie ń powietrza.
▪Czte ry rog i s ą łatw e  w montażu,  a na d urządzenie m znajduj e si ę 1 m przestrzeni.

            

 

▪Podczas montowania wielu urządzeń należy zapewnić wystarczającą ilość wolnego miejsca, aby uniknąć 

zwarcia.

▪Gdy jednostka zewnętrzna jest zamontowana od strony ulicy, jej wysokość nie powinna być mniejsza 

niż 2.5m.

zewnętrzna,

2,5-3

▪ Miejsce musi być dobrze wentylowane i wytrzymać ciężar jednostki.
▪ Należy unikać bezpośredniego kontaktu z źródłami ciepła.
▪ Należy zapewnić swobodny odpływ skroplin.
▪ Hałas i gorące powietrze nie może przeszkadzać sąsiadom.
▪ Bez obfitego śniegu zimą.
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Montaż Jednostka wewnętrzna

3 Przygotowanie do montażu
(1) Lokalizacja otworu w suficie między urządzeniem a śrubami do zawieszania.

                

                

▪Aby udźwignąć ciężar urządzenia, użyj śrub fundamentowych d

Uwaga:

Odstęp pomiędzy sufitem a panelem powinien być większy lub równy 30mm. Odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a 

sufitem nie powinna przekraczać 20mm. Jeśli przekracza 20 mm, dodaj materiał sufitowy lub napraw sufit .

o
istniejącego sufitu lub użyj śrub wstępnie osadzonych lub innych

elementów dostarczonych na miejscu dla nowego sufitu. Dostosuj 

odległość od sufitu przed przystąpieniem do montażu.

*��!� �

257

299

CA070-A2R

CA100-A2R
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Montaż Jednostka wewnętrzna

④Montaż jednostki wewnętrznej

Nowa kolejność montażu sufitu: (1) → (2) → (3) → (4) → (5) → (6)

(1) Umieść wsporniki zawieszenia na śrubach
zawieszenia, pamiętając o użyciu nakrętek i
podkładek na obu końcach wsporników.
(2) Ustawić urządzenie w odpowiedniej pozycji
(3) Sprawdzić poziom urządzenia.
Przy zamontowanej w jednostce wewnętrznej 
pompce skroplin i wyłączniku pływakowym
sprawdzić, czy cztery rogi urządzenia są
wypoziomowane za pomocą poziomicy lub rury
PCV. (Jeżeli urządzenie jest przechylone w
kierunku przeciwnym do kierunku odpływu, może
wystąpić problem z przełącznikiem pływakowym,
powodując wyciek wody. )
(4) Zdjąć podkładkę 2 i dokręcić na niej nakrętkę.

⑤Montaż rur odwadniających
Średnica rury powinna być równa lub większa niż średnica rury jednostkowej. Rury z polietylenu; Rozmiar: 25mm; Średnica
zewnętrzna: 32mm).
Odpływ powinien być krótki i mieć spadek w dół co najmniej 1/100, aby uniknąć powstawania kieszeni powietrznych. Jeśli
spadek nie jest możliwy, podejmij inne środki, żeby go podnieść
Zachowaj odległość 1-1, 5 metra między zawieszeniami, aby zachować drożność rur wodnych.

Zastosować własne twarde rury i obejmy urządzenia 1. Włożyć odpływ do korka wodnego do białej taśmy. Dokręć opaski 
zaciskowe, aż główki śrub znajdą się w odległości mniejszej niż 4 mm od odpływu. 
Zawinąć odpływ na opaskę z uszczelką i zaizolować.
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Montaż Jednostka wewnętrzna

Uwaga:
Nachylenie odpływu skroplin powinno wynosić 75 mm lub mniej i nie powinno się na nim wywierać zbyt dużego nacisku. 
Jeśli kilka odpływów skroplin jest połączonych razem, proszę wykonać poniższe kroki.

Wielkość odpływu skroplin powinna być dostosowana do wydajności urządzenia. 

● Powoli wlej 1200 ml wody przez otwór wylotowy lub otwór inspekcyjny, aby sprawdzić odpływ.

⑥ Instrukcje montażu panelu

1. Przed montażem

Ostrzeżenie

Podczas rozpakowywania panel powinien być umieszczony na materiale amortyzującym, aby zapobiec zadrapaniom

Prosimy o potwierdzenie występowania następujących akcesoriów dostarczonych z produktem:

   ilość śrub (M5*25): 4                             ilość podkładek: 4

Metody podłączenia i mocowania przewodu zasilającego oraz przewodów jednostki wewnętrznej i zewnętrznej 

są następujące:

1f,220-240V~,50/60Hz

Pompka skroplin powinn a by ć zamontowana  w najniższy m możliwy m położeniu.
Odpływ skroplin powinien być prostopadły do jednostki i oddalony od niej nie więcej niż 300mm.

Zasilanie:
3f,380-415V~,50/60Hz
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Montaż Jednostka wewnętrzna

Instrukcja podłączenia przewodów sterownika przewodowego:

Ostrzeżenie! Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone podczas wykonywania jakichkolwiek operacji.

          A. Sterownik przewodowy 1 jednostka wewnętrzna               B: 2 sterowniki przewodowe sterują 1 jednostką wewnętrzną

j.wew. j.wew.

Sterownik 
przewodowy Sterownik Sterownik 

przewodowy przewodowy

Sterowanie grupowe: jeden sterownik przewodowy może sterować maksymalnie 16 jednostkami wewnętrznymi. Do podłączenia 

sterownika przewodowego i jednostki master należy użyć 3-żyłowego przewodu biegunowego. Jednostki slave łączą się z 

jednostką master za pomocą 2 lub 3-żyłowego przewodu biegunowego, w zależności od silnika wentylatora jednostek 

wewnętrznych, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu odpowiedniej jednostki wewnętrznej.

Krok 2

Ustaw przełącznik DIP BM3, jednostkę wewnętrzną należy ustawić zgodnie z poniższą tabelą.

Adres sterownika przewodowego BM3-8 BM3-7 BM3-6 BM3-5

Master 0 0 0 0

Slave 1 0 0 0 1

Slave 2 0 0 1 0

Slave 3 0 0 1 1

Slave 4 0 1 0 0

Slave 5 0 1 0 1

Slave 6 0 1 1 0

Slave 7 0 1 1 1

Slave 8 1 0 0 0

Slave 9 1 0 0 1

Slave 10 1 0 1 0

Slave 11 1 0 1 1

Slave 12 1 1 0 0

Slave 13 1 1 0 1

Slave 14 1 1 1 0

Slave 15 1 1 1 1

„1” oznacza włączony, „0” oznacza wyłączony.

Uwaga:

Kroki 1, 2 i 3 należy wykonać gdy jednostka/jednostki są wyłączone.

Zaciski zasilania L1 i L2 wszystkich jednostek zewnętrznych muszą mieć tę samą kolejność fa



19

Montaż Jednostka wewnętrzna

(1) Potwierdź pozycję wspornika urządzenia
Proszę potwierdzić, że pozycja montażu wieszaka jednostki
wewnętrznej znajduje się około 130 mm nad sufitem.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji montażu i
instrukcji serwisowej jednostki wewnętrznej.
(2) Zdejmij kratkę wlotu powietrza
Otwórz kratkę tak, aby znajdowała się pod kątem 45 stopni w
stosunku do panelu. Jak pokazano na poniższym rysunku,
zdejmij kratkę wlotu powietrza zgodnie z wymaganiami
użytkowania

(3) Zainstaluj panel
(1) Sposób demontażu: Odwróć sprzączki panelu w
kolejności ①②③④, jak pokazano na poniższym rysunku.
Kierunek odwracania jest oznaczony strzałką. Następnie
można zdjąć listwę narożną.

2) Wyciągnij od dołu 2 haczyki w kształcie litery U na jednostce
wewnętrznej.
3) Wyreguluj orientację panelu tak, aby strona narożna
oznaczona jako „strona przewodu” była taka sama jak przewód
czynnika chłodniczego jednostki wewnętrznej, a strona narożna
oznaczona jako „strona odpływowa” była taka sama jak strona
odpływowa jednostki wewnętrznej. Następnie zawieś 2 haczyki
wewnątrz panelu na 2 haczykach w kształcie litery U jednostki
wewnętrznej.
4) Na koniec przymocuj panel do jednostki wewnętrznej za
pomocą śrub (M5*25) i podkładek dołączonych do urządzenia.
Uwaga: Musi być zamocowany za pomocą przekładek, w
przeciwnym razie panel łatwo odpadnie.

Przewody czynnika chłodniczego

Odpływ skroplin

Panel

Panel

Kapiąca woda

Brak szczeliny

15) Podczas dokręcania 4 śrub należy upewnić się, że nie ma
szczeliny między gniazdem mocującym panel z boku jednostki
wewnętrznej a gniazdem mocującym panel z boku panelu. To
znaczy: Śruby powinny być całkowicie dokręcone (patrz*na
rysunku). Jeśli jest szczelina, mogą wystąpić wycieki powietrza
lub wody.

Ostrzeżenie:
● Nieprawidłowe dokręcenie śrub może spowodować
nieprawidłowe działanie, jak pokazano na poniższym schemacie.

● Po dokręceniu śrub, jeśli istnieje szczelina między sufitem a
listwą, należy ponownie wyregulować wysokość jednostki
wewnętrznej.
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Montaż Jednostka wewnętrzna

Pod warunkiem, że nie ma to wpływu na jednostkę wewnętrzną i 

odpływ skroplin, wysokość jednostki wewnętrznej można 

regulować przez otwory narożne w panelu. Podczas procesu 

regulacji należy utrzymywać urządzenie w poziomie, w 

przeciwnym razie łatwo wystąpi wyciek.

● Proszę nie regulować ręcznie żaluzji, w przeciwnym

razie zostaną one uszkodzone.

6) Połączenia narożnego panelu. Podłącz czarny zacisk panelu do

czarnego zacisku obudowy jednostki wewnętrznej.

7) Po zakończeniu montażu panelu, przymocuj cztery (4)

narożne panele wykończeniowe.

● Przymocuj narożny panel wykończeniowy do panelu

wykończeniowego.

8) Zamontuj kratkę wlotu powietrza.

Czynności montażu kratki wlotu powietrza są odwrotne do 

czynności przy ich demontażu.

przedstawiono w celach informacyjnych

Jak zdjąć narożny panel poszycia po zamontowaniu panelu:

1) Włóż wkrętak płaski do wycięcia ①, lekko obróć śrubokręt w

dół, włóż go powoli, a następnie poruszaj nim w górę iw dół, aby 

róg odpadł.

2) Niech rogi ② i ③ wypadną w ten sam sposób.

3) Ręcznie zdejmij narożny panel poszycia.

●  Zamocuj pasek narożny panelu i dokręć go
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Test

1. Jednostka wewnętrzna

Czy wszystkie przyciski na pilocie działają prawidłowo?

Czy wszystkie kontrolki działają poprawnie?

Czy żaluzje pracują prawidłowo?

Czy odpływ skroplin działa prawidłowo?
2. Jednostka zewnętrzna

● Czy podczas pracy nie występują nietypowe dźwięki lub nadmierne

wibracje?

Czy hałas, podmuch powietrza lub odpływ skroplin nie powodują

uciążliwości dla osób trzecich?

Czy nie występuje wyciek czynnika chłodniczego?

Porady dla Instalatorów

Zgodnie z instrukcją obsługi należy wyjaśnić klientowi następujące kwestie: Sposób uruchamiania i wyłączania urządzenia, obsługę przycisków 

i przełączników, w tym: ustawianie temperatury, zmianę prędkości przepływu powietrza,korzystanie z innych funkcji dostępnych na pilocie. 
 Demontaż i czyszczenie filtra powietrza oraz obsługa żaluzji – wyjaśnić klientowi, jak prawidłowo zdjąć i wyczyścić filtr 
oraz jak ustawiać żaluzje.

Przekazanie dokumentacji – dostarczyć klientowi instrukcję obsługi oraz instrukcję montażu urządzenia.

Uwaga
Zawsze wyłączaj jednostkę przed odłączeniem zasilania w celu serwisowania.

● To urządzenie posiada funkcję automatycznego restartu systemu po przywróceniu zasilania.

1. Przed uruchomieniem (dla modeli z funkcją grzania)

Przed uruchomieniem próbnym należy sprawdzić, czy wyłącznik zasilania urządzenia był włączony ponad 12 godzin, aby być 

pewnym, że wygrzewany był olej w instalacji.

2. Test

Uruchom nieprzerwanie przez około 30 minut i sprawdź następujące warunki.

●Sprawdź ciśnienie ssania

●Sprawdź ciśnienie tłoczenia

●Sprawdź różnicę temperatur między powietrzem powrotnym a powietrzem nawiewanym jednostki wewnętrznej.

Przeniesienie i utylizacja klimatyzacji
• Podczas przenoszenia, demontażu i ponownego montażu klimatyzacji należy skontaktować się z Instalatorem w celu uzyskania

pomocy technicznej.

• W składzie materiałowym klimatyzacji zawartość ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i

polibromowanych eterów difenylowych nie przekracza 0,1% (ułamek masowy), a kadm nie więcej niż 0,01% (ułamek masowy).

• Przed złomowaniem, przeniesieniem, ustawieniem i naprawą klimatyzacji należy powtórnie wykorzystać czynnik chłodniczy;

a utylizacją klimatyzacji powinny zająć się tym wykwalifikowane przedsiębiorstwa utylizacyjne.
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