











Schematy instalacji

4. Pompa ciepta HEIKO THERMAL z ogrzewaniem mieszanym + CWU:

230 cm

Schemat:

Thermal 6/9/12/15/19 kW z ogrzewaniem mieszanym + CWU
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Dodatkowe informacje:
Objetos¢ bufora = moc pompy w kW x 15I.

W instalacji wymagane s3 2 zawory przeciwza-
mrozeniowe (nie moga one znajdowac sie

w jednej lini) lub woda + glikol propylenowy
40% (-25C°)

Grzatka w buforze nie jest wymagana, jest ona
opcja dodatkowa.

Kable grzejne przy kréccach hydraulicznych
zasilane HL/HN/PE.

Termostat kabla grzejnego obok ztagczy zasilania
w jednostce zewnetrznej.

Zbiornik CWU z dwiema wezownicami (dla
pompy ciepta 0,2 m2/kW). Objetos¢ zbiornika
CWU - 50l x liczba oséb
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Schematy instalacji

Podtaczenie elektryczne dla schematu 4:

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
PRZEPLYWU W JEDN. ZEW

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
WYMIENNIKA W JEDN. ZEW

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
POWROTU DO WYMIENNIKA
W JEDN. ZEW

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
ZASILANIA Z WYMIENNIKA
W JEDN. ZEW

SYGNAL TRYBU
GRZANIA (DWIE STREFY
TEMPERATURY)

SYGNAL TRYBU GRZANIA

SYGNAL TRYBU CHLODZENIA

NIEAKTYWNE

ZAWOR MIESZAJACY 2
(24V:0-10V)

ZAWOR MIESZAJACY 1
(24V;0-10V)

KOMUNIKACIA JEDN. WEW.
Z JEDN. ZEW.

ZASILANIE WYCHODZACE
DLA CGRZALKI DODATKOWO
ZAINSTALOWANEJ]
DLA UKLADU CO
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ZASILANIE WYCHODZACE
DLA GRZALKI DODATKOWO
ZAINSTALOWANEJ
DLA UKLADU CWU

NIEAKTYWNE

POMPA OBIEGOWA CO DLA
STREFY 2

POMPA OBIEGOWA CO DLA
STREFY1
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Niebieskim kolorem zaznaczono wymagane podtagczenia elektryczne dla powyzszego schematd$




Schematy instalacji

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
PRZEPLYWU W JEDN. ZEW

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
WYMIENNIKA W JEDN. ZEW

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
POWROTU DO WYMIENNIKA
W JEDN. ZEW
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Niebieskim kolorem zaznaczono wymagane podtaczenia elektryczne dla powyzszego schematdz




Schematy instalacji

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
PRZEPLYWU W JEDN. ZEW

KOMUNIKACJA Z CZUINIKIEM
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TEMPERATURY)

SYGNAL TRYBU GRZANIA

SYGNAL TRYBU CHLODZENIA
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Niebieskim kolorem zaznaczono wymagane podtaczenia elektryczne dla powyzszego schematd8




Schematy instalacji

ZASILANIE 3x2,5 mm? YKY

ZASILANIE KABLA GRZEINEGO
(OBOK PRZYLACZY HYDRAULICZNYCH)
3x1,5 mm? YKY

KOMUNIKACJA JEDN. WEW. Z JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
PRZEPtYWU W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.
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ZASILANIE 3x2,5 mm? YKY

ZASILANIE KABLA GRZEINEGO
(OBOK PRZYLACZY HYDRAULICZNYCH)
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ZASILANIE 3x4 mm? YKY

ZASILANIE KABLA GRZEINEGO
(OBOK PRZYLACZY HYDRAULICZNYCH)
3x1,5 mm? YKY

KOMUNIKACIA JEDN. WEW. Z JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
PRZEPLYWU W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.
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Niebieskim kolorem zaznaczono wymagane podtaczenia elektryczne dla powyzszego schematu9
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Schematy instalacji

ZASILANIE 5x4 mm? YKY

ZASILANIE KABLA GRZEINEGO
(OBOK PRZYLACZY HYDRAULICZNYCH)
3x1,5 mm2YKY

KOMUNIKACJA JEDN. WEW. Z JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
PRZEPLYWU W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

KOMUNNIKACIA Z CZUINIKIEM
WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.
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Niebieskim kolorem zaznaczono wymagane podtaczenia elektryczne dla powyzszego schematu.
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Schematy instalacji

Ustawienia sterownika wymagane dla schematu 4:

Ogrzewanie/chtodzenie

—vﬂ

Ogrzewanie/chk Parametry Podqr.:—- vanie Magazynowanie

mieszacza

D ) @ F

Praca nocna Dezynfekcja Tryb wakacyjny Zarzadzanie

CW.LL systemem -

strona 1/6
wiersz 1 ,Histereza zatrzymania sprezarki przy grzaniu lub chtodzeniu”: nalezy
okresli¢ temperature maksymalng przegrzewu temperatury w ukfadzie centralnego
ogrzewania do petnego zatrzymania sprezarki »
wiersz 2 ,Histereza zatrzymania sprezarki przy grzaniu lub chtodzeniu” nalezy okreslic¢
wartosc spadku temperatury przy ktérej urzagdzenie uruchamia sie ponownie w trybie
grzania centralnego ogrzewania »
wiersz 3, Redukcja predkosc obr.sprezarki przy grzaniu lub chtodzeniu” nalezy okreslic¢
roznice temperatur przy jakiej pompa ciepta bedzie obnizac¢ predkosc¢ sprezarki do
osiggniecia zadanej temperatury -
wiersz 5 ,Czy wiaczy¢ krzywa grzewcza dla ogrzewania” nalezy wiaczyc¢ ta opcje jesli
wykorzystywana bedzie krzywa grzewcza -

strona 3/6
wiersze 1, 2, 3, 4, 5 okreslajg temperatury zadane w uktadzie CO, dla temperatur
zewnetrznych na stronie 2 (domyslnie: 1= -25°C; 2= -15°C; 3= -5°C; 4= 5°C; 5=10°C »

strona 4/6
wiersz 1 Wpltyw temperatury wewnetrznej na korekte krzywej grzewczej” nalezy
wiaczyC ta opcje jesli wykorzystywana bedzie opcja sterowania pompa ciepta za
pomocya czujnika temperatury pomieszczenia -
wiersz 2 odpowiada za okreslenie temperatury pomieszczenia dla ogrzewania -
wiersz 4 ,Ustawienie statej temperatury zasilania dla ogrzewania” nalezy regulowac
temperature w tym miejscu tylko w sytuacji gdy nie jest wykorzystywana krzywa
grzewcza oraz czujnik temperatury pomieszczenia -

strona 5
wiersz 1 ,0graniczenie wysokiej temperatury” nalezy okresli¢ masymalny parametr
temperatury wody w uktadzie dla centralnego ogrzewania.
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Schematy instalacji

Parametry mieszacza

Ogrzes \anie,’chl:‘?aramﬂr}a F"qurw vanie Magazynowanie

Iﬂi"‘ sZacZa

Prara nocna Dr*}fm‘akqa Tryb wakacyjny Zarzadzanie
WU systemem " -

strona 1/4
wiersz 1 ,Czy wiaczy¢ drugi obieg grzewczy grzania/chtodzenia” nalezy wtaczy¢ ta
opcje, aby pompa ciepta wykorzystywata dwie strefy temperatury
WAZNE! W PRZYPADKU WYKORZYSTYWANIA DWOCH STREF TEMPERATURY
NALEZY ZEWRZEC STYKI COM|TH NA LISTWIE ZACISKOWEJ
wiersz 3 ,Ustawienie statej temperatury zasilania przy ogrzewaniu obiegu
Z mieszaczem” nalezy regulowac temperature w tym miejscu tylko w sytuacji gdy
nie jest wykorzystywana krzywa grzewcza oraz czujnik temperatury pomieszczenia »
wiersz 4 ,Zawor mieszajacy 2" nalezy wiaczyc¢ ta opcje, aby pompa ciepta korzystata
Z Zaworu mieszajacego 2 ~»
wiersz 5 ,Czy wiaczy¢ krzywa grzewcza drugiego obiegu z mieszaczem” nalezy
wiaczyC ta opcje, aby sterowanie temperaturg obiegu 2 odbywato sie na podstawie
krzywej grzewcze,.

strona 2/4
wiersze 1, 2, 3, 4, 5 okreslajg temperatury zadane w uktadzie CO, dla temperatur
zewnetrznych na stronie 2 w zaktadce ,Ogrzewanie/chtodzenie” (domysinie: 1= -25°C;
2=-15°C; 3= -5°C; 4= 5°C; 5=10°C »

strona 3/4
wiersz 1 ,0graniczenie maksymalnej temperatury obiegu z mieszaczem” w tym
miejscu nalezy okreslic maksymalng wartos¢ temperatury obiegu z mieszaczem,
tzn drugiej strefy temperatury, w powyzszym przykiadzie ukitadu ogrzewania
podiogowego.
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Schematy instalacji

Podgrzewanie c.w.u.

Ogrzewaniefchk Parametry Podgrzewanie Magazynowanie

mieszacza C.W.LL CW.LL

| By

Praca nocna Tryb wakacyjny Zarzadzanie
systemem

strona 1/3
wiersz 1 ,Ustawienie zadanej temperatury podgrzewania cw.u.” nalezy okresli¢
wartosc¢ temperatury do jakiej podgrzewana ma by¢ woda uzytkowa.
wiersz 2 ,Ustawienie histerezy temperatury podgrzewania cw.u.” nalezy okresli¢
wartos¢ histerezy, tzn wartosci spadku temperatury ponizej ktérego pompa
rozpocznie ponowne dogrzewanie wody w zbiorniku cieptej wody uzytkowe).

Tryby pracy
Tryby pracy Dodatkowe Zr, Praca pompy
ciepla obiegowe;
Blokada Pozostale Aktualne
elektryczna ustawienia parametry
strona 1/2

wiersz 1 ,Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej" nalezy wigczyc ta opcje »
wiersz 2 ,Obieg grzewczy"” nalezy witaczyc¢ ta opcje, w celu grzania CO »
wiersz 3 ,Obieg chtodzenia” nalezy wiaczyc ta opcje, jesli pompa ma by wykorzysty-
wana do chtodzenia »
wiersz 4 ,Podstawowe tryby pracy” nalezy wiaczy¢ ta opcje tylko w sytuacji kiedy
pomypa ciepta ma byc sterowana na podstawie temperatury pomieszczenia »

strona 2/2
wiersz 1,Sygnat przetaczenia z chtodzenia na grzanie” nalezy wybrac¢ ,Temperatura
zewnetrzna” aby okreslic moment uruchomienia grzania CO w zaleznosci od

temperatury zewnetrznej, ktorg okreslamy w wierszach 3 i 4. 83
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Schematy instalacji

Dodatkowe zrédta ciepta

ciepla o wej

Pozostale Aktualne
ustawienia parametry

strona 1/2
wiersz 5 ,Zaleznos¢ pomiedzy zadang temperaturg a czasem do uruchomienia
dodatkowego zrodta ciepta” nalezy okreslic czas (w sekundach) jaki pompa ciepta
zatozy na podgrzanie wody w uktfadzie o 1°C. Jesli pompa przekroczy ten czas,
uruchomi pomocnicze zrodto ciepta, w tym przypadku grzatki.

Praca pompy obiegowej

Tryby pracy Dodatkowe zr. Praca pompy
ciepla obiegowe;

Blokada Pozostale Aktualne

elektryczna ustawienia parametry

strona 1/4
wiersz 4 ,Czas pracy pompy PO" nalezy wybrac czas przez jaki w trakcie zatrzymania
pompy ciepta pracowac bedzie wbudowana pompa obiegowa w celu prawidtowego
sprawdzenia rzeczywistej temperatury w uktadzie »
wiersz 5 ,Zbiornik buforowy c.0.” w powyzszym uktadzie nalezy zaznaczy¢ tg opcje,
informujac tym samym urzadzenie, ze wspotpracuje z buforem.

strona 2/4
wiersz 1 ,Praca pompy P1 na ogrzewanie” dla powyzszego uktadu nalezy witaczyc¢ ta
opcje, aby pompa obiegowa strefy 1 byta sterowana przez pompe ciepta.
wiersz 4 ,Praca pompy P2 na ogrzewanie” dla powyzszego uktadu nalezy wiaczyc ta
opcje, aby pompa obiegowa strefy 1 byta sterowana przez pompe ciepta.
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Schematy instalacji

Pozostate ustawienia

Pozostale Aktualne
ustawienia parametry

Strona 4/6
Nalezy wykonac¢ procedure potaczenia pompy ciepta z modutem Wi-Fi. Procedura
doktadnie opisana jest w instrukcji podtgczenia modutu Wi-Fi znajdujacej sie na
stronie www.heiko.pl
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Schematy instalacji

5. Pompa ciepta HEIKO THERMAL tylko z system CO i pomocniczym zrédtem ciepta:

Schemat:
Thermal 6/9/12/15/19 kW z CO + Pomochicze zrédto ciepta
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Dodatkowe
Zrédto ciepta,
np. kociot
elektryczny lub
gazowy

|

|
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|
!
|
|
|
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Pompa P1

Jednostka >30 cm
zewnetrzna

g

230 cm

- — -
(.
| X X X
I
I
Lol
Komunikacj'a_TU_I/TUQ/TgP/F_SW_ L
'K_omﬁnilgcja_AB |

;

4 )

- J

Dodatkowe informacje:
Objetosc¢ bufora = moc pompy w kW x 15I.

W instalacji wymagane s3 2 zawory
przeciwzamrozeniowe (nie moga one
znajdowac sie w jednej lini) lub woda +
glikol propylenowy 40% (-25C°)

Grzatka w buforze nie jest wymagana, jest
ona opcja dodatkowa.

Kable grzejne przy kré¢cach hydraulicznych
zasilane HL/HN/PE.

Termostat kabla grzejnego obok ztaczy
zasilania w jednostce zewnetrznej.

-

Nﬁ-x-lqb@-fx;f-
Centralne
ogrzewanie

< 4

woda z sieci

zawor kulowy

grupa bezpieczenstwa
z naczyniem wzbiorczym

separator powietrza

zestaw zaworu
bezpieczenstwa

filtr magnetyczny

pompa obiegowa

filtr siatkowy

odpowietrznik

zawor, L
przeciwzamrozeniowy

o || @ P2 L

zawdr mieszajacy

d|o|glao|]

czujnik temperatury
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Schematy instalacji

Podtaczenie elektryczne dla schematu 5:

KOMUNIKACJA Z CZUINIKIEM
PRZEPLYWU W JEDN. ZEW

KOMUNIKACJA Z CZUINIKIEM
WYMIENNIKA W JEDN. ZEW

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
POWROTU DO WYMIENNIKA
W JEDN. ZEW

KOMUNIKACJA Z CZUINIKIEM
ZASILANIA Z WYMIENNIKA
W JEDN. ZEW

SYGNAL TRYBU
GRZANIA (DWIE STREFY
TEMPERATURY)

SYGNAL TRYBU GRZANIA

SYGNAL TRYBU CHLODZENIA

NIEAKTYWNE

ZAWOR MIESZAJACY 2
(24V:0-10V)
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ZASILANIE WYCHODZACE
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Schematy instalacji
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Schematy instalacji
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Schematy instalacji

Wazne kwestie dotyczace podtaczenia dodatkowego zrodia ciepta:

Dodatkowe zrodto ciepta musi by¢ zawsze podtaczone na obiegu niezaleznym od
pompy ciepta, tzntak,aby przeptyw generowany przez pompe obiegowa dodatkowego
zrodta ciepta nie wptywat na przeptyw generowany przez wbudowana pompe
obiegowa pompy ciepta. Pozwoli to uniknac btedu przeptywu.

Dodatkowe zrodto ciepta sterowane jest poprzez stycznik, tzn podajemy zasilanie
przewodem 3 lub 5-zytowym do konektorow opisanych jako ,ZASILANIE WCHODZACE
DLA GRZALKI DODATKOWO ZAINSTALOWANEJ DLA UKLADU CO", po czym sam
sygnat wychodzacy z konektoréw opisanych jako ,ZASILANIE WYCHODZACE DLA
GRZALKI DODATKOWO ZAINSTALOWANEJ DLA UKLADU CO”" podtgczamy przez
przekaznik do dodatkowego zrodta ciepta. Jesli dodatkowym zrodtem ciepta ma byc
dodatkowa grzatka montowana w zbiorniku buforowym, mozna pominac przekaznik,
natomiast przekroje przewoddow i zabezpieczenie grzatki nalezy dobrac¢ zgodnie
Z wymaganiami tejze grzatki.
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Schematy instalacji

ZASILANIE 3x2,5 mm? YKY

ZASILANIE KABLA GRZEINEGO
(OBOK PRZYLACZY HYDRAULICZNYCH)
3x1,5 mm? YKY

KOMUNIKACJA JEDN. WEW. Z JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
PRZEPtYWU W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.
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ZASILANIE KABLA GRZEINEGO
(OBOK PRZYLACZY HYDRAULICZNYCH)
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KOMUNIKACIA JEDN. WEW. Z JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
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KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
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Niebieskim kolorem zaznaczono wymagane podtaczenia elektryczne dla powyzszego schemat @1
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Schematy instalacji

ZASILANIE 5x4 mm? YKY

ZASILANIE KABLA GRZEINEGO
(OBOK PRZYLACZY HYDRAULICZNYCH)
3x1,5 mm?2 YKY

KOMUNIKACIA JEDN. WEW. Z JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
PRZEPLYWU W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.
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Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

KOMUNNIKACIA Z CZUINIKIEM
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ZASILANIE 5x4 mm? YKY

ZASILANIE KABLA GRZEINEGO
(OBOK PRZYLACZY HYDRAULICZNYCH)
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KOMUNNIKACIA Z CZUINIKIEM
WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

™
o
I
N
—
W
z
I
n
I
z
=
m
p=
W
M
<
M
:
_|
C
@)
—
-
O
_|
C
_|
C
_|
C
T
_|
C
T

6L TVINdIHL OMI3H

Niebieskim kolorem zaznaczono wymagane podtaczenia elektryczne dla powyzszego schematu.
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Schematy instalacji

Ustawienia sterownika wymagane dla schematu 5:

Ogrzewanie/chtodzenie

grzewanie/chl Parametry Podqr.:—- vanie Magazynowanie

I 6]
mieszacza

D ) @ F

Praca nocna Dezynfekcja Tryb wakacyjny Zarzadzanie

CW.LL systemem -

strona 1/6
wiersz 1 ,Histereza zatrzymania sprezarki przy grzaniu lub chtodzeniu”: nalezy
okresli¢ temperature maksymalng przegrzewu temperatury w ukfadzie centralnego
ogrzewania do petnego zatrzymania sprezarki »
wiersz 2 ,Histereza zatrzymania sprezarki przy grzaniu lub chtodzeniu” nalezy okreslic¢
wartosc spadku temperatury przy ktérej urzgdzenie uruchamia sie ponownie w trybie
grzania centralnego ogrzewania »
wiersz 3 ,Redukcja predkosc obr.sprezarki przy grzaniu lub chtodzeniu” nalezy okreslic¢
roznice temperatur przy jakiej pompa ciepta bedzie obnizac¢ predkosc¢ sprezarki do
osiggniecia zadanej temperatury -
wiersz 5 ,Czy wiaczy¢ krzywa grzewcza dla ogrzewania” nalezy witaczyc¢ tg opcje jesli
wykorzystywana bedzie krzywa grzewcza -

strona 3/6
wiersze 1, 2, 3, 4, 5 okreslajg temperatury zadane w uktadzie CO, dla temperatur
zewnetrznych na stronie 2 (domyslnie: 1= -25°C; 2= -15°C; 3= -5°C; 4= 5°C; 5=10°C) »

strona 4/6
wiersz 1 Wpltyw temperatury wewnetrznej na korekte krzywej grzewczej” nalezy
wiaczyC ta opcje jesli wykorzystywana bedzie opcja sterowania pompa ciepta za
pomocya czujnika temperatury pomieszczenia -
wiersz 2 odpowiada za okreslenie temperatury pomieszczenia dla ogrzewania -
wiersz 4 ,Ustawienie statej temperatury zasilania dla ogrzewania” nalezy regulowac
temperature w tym miejscu tylko w sytuacji gdy nie jest wykorzystywana krzywa
grzewcza oraz czujnik temperatury pomieszczenia -

strona 5
wiersz 1 ,0graniczenie wysokiej temperatury” nalezy okresli¢ masymalny parametr
temperatury wody w uktadzie dla centralnego ogrzewania.
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Schematy instalacji

Tryby pracy

Tryby pracy Dodatkowe zr. Praca pompy

ciepla obiegowe;

Pozostale Aktualne

ustawienia parametry

strona 1/2
wiersz 1 ,Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej” nalezy wytaczyc¢ ta opcje »
wiersz 2 ,Obieg grzewczy" nalezy witaczyc¢ tg opcje, w celu grzania CO »
wiersz 3 ,Obieg chtodzenia” nalezy wigczyc ta opcje, jesli pompa ma by wykorzysty-
wana do chtodzenia »
wiersz 4 ,Podstawowe tryby pracy” nalezy wiaczy¢ ta opcje tylko w sytuacji kiedy
pompa ciepta ma byc sterowana na podstawie temperatury pomieszczenia »

strona 2/2
wiersz 1,Sygnat przetaczenia z chtodzenia na grzanie” nalezy wybrac¢ ,Temperatura
zewnetrzna” aby okreslic moment uruchomienia grzania CO w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej, ktorg okreslamy w wierszach 3 i 4.

Dodatkowe zrédta ciepta

Tryby pracy

Blokada Pozostale Aktualne

elektryczna ustawienia parametry

strona 1/2
wiersz 1,Czy wiaczy¢ dodatkowe zrodto ciepta przy ogrzewaniu” nalezy zaznaczyc ta

opcje -
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Schematy instalacji

strona 1/2
wiersz 2 ,Priorytet dla dodatkowego zrédta ciepta w buforze przy wspomaganiu c.o0.”
-> nalezy okresli¢ priorytet w zaleznosci od kolejnosci wykorzystywania dodatkowego
zrodta ciepta w stosunku do wbudowanej grzatki elektrycznej, tj:
Nizsze dla grzatki wewnetrznej AH — Priorytet dla ktérego trzecim stopniem
wspomagajacego zrodta ciepta dla CO bedzie dodatkowe zrédto ciepta na instalacji,
Nnp. piec gazowy; uruchamiane po wtaczeniu dwoch sekcji grzatek elektrycznych.
Tzn.: | stopien grzatki elektrycznej » Il stopien grzatki elektrycznej » dodatkowe
zrodto ciepta
Wyzsze dla grzatki wewnetrznej AH — Priorytet dla ktérego drugim stopniem
wspomagajacego zrodta ciepta dla CO bedzie dodatkowe zrodto ciepta na instalacji,
Np. piec gazowy; uruchamiane po wtaczeniu pierwszej sekcji grzatki elektrycznej.
Tzn.: | stopien grzatki elektrycznej » dodatkowe zrodto ciepta » |l stopien grzatki
elektrycznej
wiersz 5 ,Zaleznos¢ pomiedzy zadang temperaturg a czasem do uruchomienia
dodatkowego zrodita ciepta” nalezy okreslic czas w sekundach jaki pompa ciepta zatozy
na podgrzanie wody w uktadzie o 1°C. Jesli pompa przekroczy ten czas, uruchomi

pomochnicze zrodto ciepta.

Dodaﬂo ve zr. Praca pompy Wygrzewanie

Praca pompy obiegowej

ciepla obiegowej jastrychu

Eﬂ

Blokada Pozostale Aktualne
. elektryczna ustawienia parametry

strona 1/4
wiersz 4 ,Czas pracy pompy PO" nalezy wybrac czas przez jaki w trakcie zatrzymania
pompy ciepta pracowac bedzie wbudowana pompa obiegowa w celu prawidtowego
sprawdzenia rzeczywistej temperatury w uktadzie »
wiersz 5 ,Zbiornik buforowy c.0.” w powyzszym uktadzie nalezy zaznaczy¢ tg opcje,
informujac tym samym urzadzenie, ze wspotpracuje z buforem.

strona 2/4
wiersz 1 ,Praca pompy P1 na ogrzewanie” dla powyzszego uktadu nalezy wiaczyc¢ ta
opcje, aby pompa obiegowa strefy 1 byta sterowana przez pompe ciepta.
wiersz 4 ,Praca pompy P2 na ogrzewanie” dla powyzszego uktadu nalezy wytaczyc¢ ta

opcje.
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Schematy instalacji

Pozostate ustawienia

Pozostale Aktualne
ustawienia parametry

Strona 4/6
Nalezy wykonac¢ procedure potaczenia pompy ciepta z modutem Wi-Fi. Procedura
doktadnie opisana jest w instrukcji podtgczenia modutu Wi-Fi znajdujacej sie na
stronie www.heiko.pl
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Schematy instalacji

6. Pompa ciepta HEIKO THERMAL z CO + CWU i pomocniczym zrédtem ciepta.

230 cm

Schemat:
Thermal 6/9/12/15/19 kW z CO + CWU + Pomocnicze zrédto ciepta
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Dodatkowe informacje:
Objetos¢ bufora = moc pompy w kW x 15I.

W instalacji wymagane s3 2 zawory przeciwza-
mrozeniowe (nie moga one znajdowac sie

w jednej lini) lub woda + glikol propylenowy
40% (-25C°)

Grzatki w zbiorniku CWU oraz buforze nie s3
wymagane. Sg one opcjg dodatkowa.

Zbiornik CWU z dwiema wezownicami (dla
pompy ciepta 0,2 m?/kW). Objetos¢ zbiornika
CWU - 50l x liczba oséb

Kable grzejne przy kréccach hydraulicznych
zasilane HL/HN/PE.

Termostat kabla grzejnego obok ztgczy zasilania
w jednostce zewnetrznej.

J
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Centralne
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S <t
?}_5; woda z sieci

zawér kulowy

grupa bezpieczenstwa
Z naczyniem wzbiorczym

separator powietrza

zestaw zaworu
bezpieczenstwa

filtr magnetyczny

pompa obiegowa

filtr siatkowy

odpowietrznik

zawor,

przeciwzamrozeniowy

zawor mieszajacy

¢ | o|glaoa}

czujnik temperatury
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naczynie przeponowe
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Schematy instalacji

Podtaczenie elektryczne dla schematu 6:

KOMUNIKACJA Z CZUINIKIEM
PRZEPLYWU W JEDN. ZEW

KOMUNIKACJA Z CZUINIKIEM
WYMIENNIKA W JEDN. ZEW

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
POWROTU DO WYMIENNIKA
W JEDN. ZEW

KOMUNIKACJA Z CZUINIKIEM
ZASILANIA Z WYMIENNIKA
W JEDN. ZEW

SYGNAL TRYBU
GRZANIA (DWIE STREFY
TEMPERATURY)

SYGNAL TRYBU GRZANIA

SYGNAL TRYBU CHLODZENIA

NIEAKTYWNE

ZAWOR MIESZAJACY 2
(24V:0-10V)

ZAWOR MIESZAJACY 1
(24V;0-10V)

KOMUNIKACJA JEDN. WEW.
Z JEDN. ZEW.

ZASILANIE WYCHODZACE
DLA GRZALKI DODATKOWO
ZAINSTALOWANEJ
DLA UKtADU CO
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ZASILANIE WYCHODZACE
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Schematy instalacji

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
PRZEPLYWU W JEDN. ZEW

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
WYMIENNIKA W JEDN. ZEW

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
POWROTU DO WYMIENNIKA
W JEDN. ZEW

KOMUNIKACJA Z CZUINIKIEM
ZASILANIA Z WYMIENNIKA
W JEDN. ZEW

SYGNAL TRYBU
GRZANIA (DWIE STREFY
TEMPERATURY)

SYGNAL TRYBU GRZANIA

SYGNAL TRYBU CHLODZENIA

NIEAKTYWNE

ZAWOR MIESZAJACY 2
(24V:0-10V)

ZAWOR MIESZAJACY 1
(24V:0-10V)

KOMUNIKACIJA JEDN. WEW.
Z JEDN. ZEW.

ZASILANIE WYCHODZACE
DLA GRZALKI DODATKOWO
ZAINSTALOWANEJ
DLA UKtADU CO
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Schematy instalacji

KOMUNIKACJA Z CZUINIKIEM
PRZEPLYWU W JEDN. ZEW

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
WYMIENNIKA W JEDN. ZEW

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
POWROTU DO WYMIENNIKA
W JEDN. ZEW

KOMUNIKACJA Z CZUINIKIEM
ZASILANIA Z WYMIENNIKA
W JEDN. ZEW

SYGNAL TRYBU
GRZANIA (DWIE STREFY
TEMPERATURY)

SYGNAL TRYBU GRZANIA

SYGNAL TRYBU CHtODZENIA

NIEAKTYWNE

ZAWOR MIESZAJACY 2
(24V:0-10V)

ZAWOR MIESZAJACY 1
(24V;0-10V)

KOMUNIKACIA JEDN. WEW.
Z JEDN. ZEW.

ZASILANIE WYCHODZACE
DLA GRZALKI DODATKOWO
ZAINSTALOWANEJ
DLA UKtADU CO
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ZASILANIE WYCHODZACE
DLA GRZALKI DODATKOWO
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POMPA OBIEGOWA CO
DLA STREFY 2

POMPA OBIEGOWA CO
DLA STREFY 1

NIEAKTYWNE

ZASILANIE WYCHODZACE
DLA GRZALKI DODATKOWO
ZAINSTALOWANEJ DLA
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Schematy instalacji

Wazne kwestie dotyczace podtaczenia dodatkowego zrodia ciepta:
Dodatkowe zrodto ciepta dla CO musi by¢ zawsze podtaczone na obiegu niezaleznym
od pompy ciepta, tzn tak, aby przeptyw generowany przez pompe obiegowa
dodatkowego zrodta ciepta nie wptywat na przeptyw generowany przez wbudowana
pompe obiegowa pompy ciepta. Pozwoli to uniknac btedu przeptywu.
Dodatkowe zrodto ciepta dla CO sterowane jest poprzez stycznik, tzn podajemy
zasilanie przewodem 3 lub 5-zytowym do konektorow opisanych jako ,ZASILANIE
WCHODZACE DLA GRZALKI DODATKOWO ZAINSTALOWANEJ DLA UKLADU CO", po
czymsam sygnatwychodzacy z konektordw opisanych jako ,ZASILANIE WYCHODZACE
DLA GRZALKI DODATKOWO ZAINSTALOWANEJ DLA UKLADU CQO” podtgczamy przez
przekaznik do dodatkowego zrodta ciepta. Jesli dodatkowym zrodtem ciepta ma byc
dodatkowa grzatka montowana w zbiorniku buforowym, mozna pominac¢ przekaznik,
natomiast przekroje przewoddow i zabezpieczenie grzatki nalezy dobrac¢ zgodnie
Z wymaganiami tejze grzatki.
Dodatkowe zrodto ciepta dla CWU musi by¢ zawsze podtgczone na obiegu niezaleznym
od pompy ciepta, tzn tak, aby przeptyw generowany przez pompe obiegowa
dodatkowego zrodta ciepta nie wptywat na przeptyw generowany przez wbudowang
pompe obiegowa pompy ciepta. Pozwoli to uniknac btedu przeptywu. W przypadku
zbiornikow CWU nalezy wykorzystac otwor mocujacy na grzatke lub druga wezownice.
Dodatkowe zrodto ciepta dla CWU sterowane jest poprzez stycznik, tzn podajemy
zasilanie przewodem 3 lub 5-zytowym do konektoréw opisanych jako ,ZASILANIE
WCHODZACE DLA GRZAtLKlI DODATKOWO ZAINSTALOWANEJ DLA UKLADU
CWU", po czym sam sygnat wychodzacy z konektoréw opisanych jako ,,ZASILANIE
WYCHODZACE DLA GRZALKI DODATKOWO ZAINSTALOWANEJ DLA UKLADU CWU”
podtgczamy przez przekaznik do dodatkowego zréodta ciepta. Jesli dodatkowym
zrodtem ciepta ma by¢ dodatkowa grzatka montowana w zbiorniku buforowym,
mozna pominac przekaznik, natomiast przekroje przewoddw i zabezpieczenie grzatki
nalezy dobrac zgodnie z wymaganiami tejze grzatki.
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Schematy instalacji

ZASILANIE 3x2,5 mm? YKY

ZASILANIE KABLA GRZEINEGO
(OBOK PRZYLACZY HYDRAULICZNYCH)
3x1,5 mm? YKY

KOMUNIKACIJA JEDN. WEW. Z JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
PRZEPLYWU W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.
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ZASILANIE 3x2,5 mm? YKY

ZASILANIE KABLA GRZEINEGO
(OBOK PRZYLACZY HYDRAULICZNYCH)
3x1,5 mm? YKY

KOMUNIKACIA JEDN. WEW. Z JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
PRZEPLYWU W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.
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ZASILANIE 3x4 mm? YKY

ZASILANIE KABLA GRZEINEGO
(OBOK PRZYLACZY HYDRAULICZNYCH)
3x1,5 mm? YKY

KOMUNIKACJIA JEDN. WEW. Z JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
PRZEPtYWU W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.
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Niebieskim kolorem zaznaczono wymagane podtaczenia elektryczne dla powyzszego schematid2
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Schematy instalacji

ZASILANIE 5x4 mm? YKY

ZASILANIE KABLA GRZEINEGO
(OBOK PRZYLACZY HYDRAULICZNYCH)
3x1,5 mm? YKY

KOMUNIKACJA JEDN. WEW. Z JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
PRZEPLYWU W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

KOMUNNIKACIA Z CZUINIKIEM
WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.
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ZASILANIE 5%x4 mm? YKY

ZASILANIE KABLA GRZEINEGO
(OBOK PRZYLACZY HYDRAULICZNYCH)
3x1,5 mm?YKY

KOMUNIKACIA JEDN. WEW. Z JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM
PRZEPLYWU W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

KOMUNIKACIA Z CZUINIKIEM ZASILANIA
Z WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.

KOMUNNIKACIA Z CZUINIKIEM
WYMIENNIKA W JEDN. ZEW.
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Niebieskim kolorem zaznaczono wymagane podtaczenia elektryczne dla powyzszego schematu.
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Schematy instalacji

Ustawienia sterownika wymagane dla schematu 6:

Ogrzewanie/chtodzenie

grzewanie/chl Parametry Podqr.:—- vanie Magazynowanie

I 6]
mieszacza

D ) @ F

Praca nocna Dezynfekcja Tryb wakacyjny Zarzadzanie

CW.LL systemem -

strona 1/6
wiersz 1 ,Histereza zatrzymania sprezarki przy grzaniu lub chtodzeniu”: nalezy
okresli¢ temperature maksymalng przegrzewu temperatury w ukfadzie centralnego
ogrzewania do petnego zatrzymania sprezarki »
wiersz 2 ,Histereza zatrzymania sprezarki przy grzaniu lub chtodzeniu” nalezy okreslic¢
wartosc spadku temperatury przy ktérej urzagdzenie uruchamia sie ponownie w trybie
grzania centralnego ogrzewania »
wiersz 3 ,Redukcja predkosc obr.sprezarki przy grzaniu lub chtodzeniu” nalezy okreslic¢
roznice temperatur przy jakiej pompa ciepta bedzie obnizac¢ predkosc¢ sprezarki do
osiggniecia zadanej temperatury -
wiersz 5 ,Czy wiaczy¢ krzywa grzewcza dla ogrzewania” nalezy witaczyc¢ tg opcje jesli
wykorzystywana bedzie krzywa grzewcza -

strona 3/6
wiersze 1, 2, 3, 4, 5 okreslajg temperatury zadane w uktadzie CO, dla temperatur
zewnetrznych na stronie 2 (domyslnie: 1= -25°C; 2= -15°C; 3= -5°C; 4= 5°C; 5=10°C) »

strona 4/6
wiersz 1 Wpltyw temperatury wewnetrznej na korekte krzywej grzewczej” nalezy
wiaczyC ta opcje jesli wykorzystywana bedzie opcja sterowania pompa ciepta za
pomocya czujnika temperatury pomieszczenia -
wiersz 2 odpowiada za okreslenie temperatury pomieszczenia dla ogrzewania -
wiersz 4 ,Ustawienie statej temperatury zasilania dla ogrzewania” nalezy regulowac
temperature w tym miejscu tylko w sytuacji gdy nie jest wykorzystywana krzywa
grzewcza oraz czujnik temperatury pomieszczenia »

strona 5
wiersz 1 ,0graniczenie wysokiej temperatury” nalezy okresli¢ masymalny parametr
temperatury wody w uktadzie dla centralnego ogrzewania.
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Schematy instalacji

Podgrzewanie c.w.u.

Ogrzewaniefchk Parametry Podgrzewanie Magazynowanie

mieszacza C.W.LL CW.LL

| By

Praca nocna Tryb wakacyjny Zarzadzanie
systemem

strona 1/3
wiersz 1 ,Ustawienie zadanej temperatury podgrzewania cw.u.” nalezy okresli¢
wartosc¢ temperatury do jakiej podgrzewana ma by¢ woda uzytkowa.
wiersz 2 ,Ustawienie histerezy temperatury podgrzewania cw.u.” nalezy okresli¢
wartos¢ histerezy, tzn wartosci spadku temperatury ponizej ktérego pompa
rozpocznie ponowne dogrzewanie wody w zbiorniku cieptej wody uzytkowe).

Tryby pracy
Tryby pracy Dodatkowe Zr, Praca pompy
ciepla obiegowe;
Blokada Pozostale Aktualne
elektryczna ustawienia parametry
strona 1/2

wiersz 1 ,Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej” nalezy wytaczycC tg opcje »
wiersz 2 ,Obieg grzewczy"” nalezy witaczyc¢ ta opcje, w celu grzania CO »
wiersz 3 ,Obieg chtodzenia” nalezy wiaczyc ta opcje, jesli pompa ma by wykorzysty-
wana do chtodzenia »
wiersz 4 ,Podstawowe tryby pracy” nalezy wiaczy¢ ta opcje tylko w sytuacji kiedy
pomypa ciepta ma byc sterowana na podstawie temperatury pomieszczenia »

strona 2/2
wiersz 1,Sygnat przetaczenia z chtodzenia na grzanie” nalezy wybrac¢ ,Temperatura
zewnetrzna” aby okreslic moment uruchomienia grzania CO w zaleznosci od

temperatury zewnetrznej, ktorg okreslamy w wierszach 3 i 4. 105
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Schematy instalacji

Dodatkowe zrédta ciepta

R

Tryby pracy Dodatkowe Zr. Praca pompy Wygrzewanie

ciepla obiegowej jastrychu
Blokada Pozostale Aktualne
. elektryczna ustawienia parametry
strona 1/2
wiersz 1,Czy wiaczy¢ dodatkowe zrédio ciepta przy ogrzewaniu” nalezy zaznaczyc ta
opcje »

wiersz 2 ,Priorytet dla dodatkowego zrédta ciepta w buforze przy wspomaganiu c.o0.”
» nalezy okresli¢ priorytet w zaleznosci od kolejnosci wykorzystywania dodatkowego
zrodta ciepta w stosunku do wbudowanej grzatki elektrycznej, tj:
Nizsze dla grzatki wewnetrznej AH — Priorytet dla ktdrego trzecim stopniem
wspomagajacego zrodta cieptadla CO bedzie dodatkowe zrodto ciepta na instalacji,
Nnp. piec gazowy; uruchamiane po wtaczeniu dwoch sekcji grzatek elektrycznych.
Tzn.: | stopien grzatki elektrycznej » Il stopien grzatki elektrycznej » dodatkowe
zrodto ciepta
Wyzsze dla grzatki wewnetrznej AH — Priorytet dla ktérego drugim stopniem
wspomagajacego zrodta ciepta dla CO bedzie dodatkowe zrodto ciepta nainstalacji,
Np. piec gazowy; uruchamiane po wiaczeniu pierwszej sekcji grzatki elektrycznej.
Tzn.: | stopien grzatki elektrycznej » dodatkowe zrodto ciepta » |l stopien grzatki
elektrycznej.
wiersz 3 ,Czy wiaczy¢ dodatkowe zrodto ciepta przy podgrzewaniu cw.u.” nalezy
zaznaczyc ta opcje »
wiersz 5 ,Zaleznos¢ pomiedzy zadang temperaturg a czasem do uruchomienia
dodatkowego zrodia ciepta” nalezy okreslic czas (w sekundach) jaki pompa ciepta
zatozy na podgrzanie wody w ukfadzie o 1°C. Jesli pompa przekroczy ten czas,
uruchomi pomocnicze zrodto ciepta.
strona 2/2
wiersz 1 ,Czas do uruchomienia dodatkowego zrédta ciepta (grzatka, kociot)” nalezy
okreslic czas w minutach jaki pompa ciepta zatozy na podgrzanie wody w ukfadzie
o 1°C. Jesli pompa ciepta przekroczy ten czas, uruchomi pomocnicze zrodio ciepta.
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Schematy instalacji

Praca pompy obiegowej

Tryby pracy

ciepla

Blokada Pozostale Aktualne
elektryczna ustawienia parametry

strona 1/4
wiersz 4 ,Czas pracy pompy PO" nalezy wybrac czas przez jaki w trakcie zatrzymania
pompy ciepta pracowac bedzie wbudowana pompa obiegowa w celu prawidtowego
sprawdzenia rzeczywistej temperatury w ukfadzie »
wiersz 5 ,Zbiornik buforowy c.0.” w powyzszym uktadzie nalezy zaznaczy¢ tg opcje,
informujac tym samym urzadzenie, ze wspotpracuje z buforem.

strona 2/4
wiersz 1 ,Praca pompy P1 na ogrzewanie” dla powyzszego ukfadu nalezy wiaczyc¢ ta
opcje, aby pompa obiegowa strefy 1 byta sterowana przez pompe ciepta.
wiersz 4 ,,Praca pompy P2 na ogrzewanie” dla powyzszego uktadu nalezy wytaczyc tg
opcje.

Pozostate ustawienia

Pozostale Alktualne

elektryczna ustawienia parametry

Strona 4/6
Nalezy wykonac procedure potaczenia pompy ciepta z modutem Wi-Fi. Procedura
doktadnie opisana jest w instrukcji podtgczenia modutu Wi-Fi znajdujacej sie na
stronie www.heiko.pl
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Awaryjne wiaczenie grzatki elektrycznej.

W przypadku awarii urzadzenia, mozna wykorzysta¢ opcje awaryjnego uruchomienia
grzatki elektrycznej. W takiej sytuacji uruchamiana jest zarowno grzatka elektryczna jak
i pompa obiegowa w uktadzie centralnego ogrzewania.

Uwaga! Nie wolno uruchamiac awaryjnej grzatki elektrycznej, jesli uktad nie jest napetniony
woda.

1. Przytrzymaj ,strzatke w gore” przez 3 sekundy, aby wiaczy¢ lub wytaczyC grzatke
elektryczna. Jesli grzatka jest wytgczona na wyswietlaczu widoczne jest ,, - - -

2. Jesli grzatka jest wigczona, przytrzymaj ,strzatke w dot” przez 3 sekundy, aby wyswietlic¢
zadang temperature. Po puszczeniu zadana temperatura miga na wyswietlaczu.

3. Podczas migania zadanej temperatury nacisnij ,strzatke w gore” lub ,strzatke w dot”,
aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ zadang temperature grzatki elektrycznej.

Wazne! Dla prawidtowe] pracy awaryjnej grzatki elektrycznej nalezy zmienic¢ ustawienie
pompy obiegowej na state obroty:

owej PO w module

biegowej PO w

Czas zatrzymania pompy PO

Czas pracy pompy PO

Zbiornik buforowy c.o

Typ po

Typ pompy obiegowej PO w module wewnetrznym:Pomg x

WEWNe  Pompa sterowana plynnie

DN

Stale obroty pompy
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Kody bteddw

Efeoclzlu: Opis:

POI1 Zabezpieczenie przeciwprzetezeniowe instalacji

P02 Zabezpieczenie przed przetezeniem fazy sprezarki

P03 Zabezpieczenie modutu IPM

P04 Zabezpieczenie recyrkulacji oleju sprezarkowego

PO5 Wytacznik cisnieniowy

PO6 Obnizenie predkosci sprezarki wskutek zbyt wysokiego/niskiego cisnienia

P07 Wstepne wygrzewanie sprezarki

P08 Zabezpieczenie przed przegrzaniem po stronie ttocznej sprezarki

P09 Zabezpieczenie czujnika temp. parownika jednostki zewnetrznej

P10 Zabezpieczeniem przed zbyt wysokim/niskim napieciem pradu przemiennego

P Wytgczenie sprezarki ze wzgledu na zbyt wysoka/niskg temperature otoczenia

P12 Ograniczenie predkosci sprezarki ze wzgledu na zbyt wysoka/niska temperature otoczenia

P13 Ograniczenie predkosci sprezarki ze wzgledu na zbyt wysoka/niskg temperature otoczenia

P14 O.k,)n.ize.nie predko?ci sprezarki wskutek skrajnie niskiego cisnienia wykrytego przez czujnik
cisnienia skraplania

FO1 Btad czujnika temperatury otoczenia (Ta)

FO2 Btad czujnika temperatury parownika agregatu zewnetrznego (Tp)

FO3 Btad czujnika temperatury strony ttocznej sprezarki (Td)

FO4 Btad czujnika temperatury strony ssacej (Ts)

FO5 Btad czujnika cisnienia parowania (Pd)

FO6 Btad czujnika cisnienia skraplania (Ps)

FO7 Btad wytgcznika wysokiego/niskiego cisnienia

FO9 Btad wentylatora DC

F10 Btad wentylatoréw DC

F11 Zbyt niskie cisnienie parowania w uktadzie (Pd)

F12 Zbyt wysokie cisnienie skraplania w uktadzie (Ps)

F13 Btad czujnika temperatury pomieszczenia (Tr)

Fl4 Btad czujnika temperatury wody uzytkowej (Tw)

F15 Btad czujnika temperatury wody chtodzacej/grzewczej (Tc)

Fl16 Btad czujnika temperatury wody na wylocie (Tuo)

F17 Btad czujnika temperatury wody na wlocie (Tui)
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Kody bteddw

F18 Btad czujnika temperatury wezownicy jednostki wewnetrznej (Tup)

F21 Btad czujnika temperatury zaworu mieszajacego (TV1)

F22 Btad czujnika temperatury zaworu mieszajgcego (TV2)

Fo5 Btad komuhikacji miedzy panelem sterowania, a PCB jednostki wewnetrznej lub
zewnetrznej

F27 Btad pamieci EEPROM jednostki wewnetrznej

F28 Brak sygnatu zwrotnego PWM

F29 Btad zaworu mieszajgcego nr 1

F30 Btad zaworu mieszajgcego nr 2

SO1 Btad ochrony jednostki wewnetrznej przed zamarzaniem w trybie chtodzenia

S02 Zbyt niskie natezenie przeptywu wody

S03 Btad przeptywomierza wody

S04 Btad komunikacji

S05 Btad potaczenia z portem szeregowym

S06 Zabezpieczenie przed zbyt niska temperaturag na wylocie wody w trybie chtodzenia

So7 Za bezpi.eczenie.przed zbyt wysoka temperaturg wody na wylocie w trybie grzania/grzania
wody uzytkowej

S08 Btad odszraniania

S09 Zabezpi.eczenie.przed zbyt niska temperaturg na wylocie wody w trybie grzania/grzania
wody uzytkowej

S10 Btad zbyt niskiego natezenia przeptywu wody

ST Btad ochrony jednostki wewnetrznej przed zamarzaniem w trybie chtodzenia

EOT Btad komuqikacji miedzy panelem sterowania, a PCB jednostki wewnetrznej lub
zewnetrznej

EO2 Btad komunikacji miedzy PCB jednostki zewnetrznej, a PCB modutu

EO3 Btad pradu fazowego sprezarki (przerwa/zwarcie)

EO4 Btad zbyt duzego natezenia pradu fazowego (przetezenia)

EO5 Btad sterownika sprezarki

EO6 Btad zbyt wysokiego/niskiego napiecia DC modutu

EOQ7 Btad pradu przemiennego

EO8 Btad EEPROM

Uwaga! W przypadku wystgpienia btedu nalezy zgtosi¢ sie do Autoryzowanego Punktu
Serwisowego, ktory uruchomit urzadzenie, lub wyszukac Autoryzowany Punkt Serwisowy
na stronie: https://heiko.pl/sprzedaz-i-serwis/
Wszelkie czynnosci serwisowe wykonywane przez osoby nieposiadajgce wymaganych
uprawnien skutkowac bedga utrata gwarancji! 110
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Dziekujemy za wybodr naszego wysokojakosciowego produktu. Prosimy o uwazne
przeczytanie niniejszej instrukcji i przestrzeganie zalecen w niej zawartych, aby uniknac¢

niebezpiecznych sytuacji.

Specyfikacjamozeuleczmianiebezuprzedzeniawrazzrozwojem produktu. Zaktualizowana
specyfikacje jednostki mozna znalez¢ na naklejce znajdujacej sie na jednostce.

HelKO

GENERALNY DYSTRYBUTOR SYSTEMOW
KLIMATYZACIJI | POMP CIEPLA HEIKO

REFSYSTEM SP. Z O.0O.

UL. METALOWCOW 5, 86-300 GRUDZIADZ
TEL. +48 727 737 378

WWW.HEIKO.PL






